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Heating Cable 2097

Termékkatalogus

A jovo elektromos

Kellemes meleg minden otthonba




ELEKTROMOS FUTESI MEGOLDASOK
KULTERRE ES BELTERRE EGYARANT

.
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FUTOKABEL MEGOLDASOK KULTEREN

Kulteri feluletfGtesek esetében a legtdbbszdr a kényelmi szempontokon
tUl az dallagmegovds és a biztonsdag jatszanak elsédleges szerepet. Ugye
On is szembesult mar azzal, hogy reggel indulds elétt az fogadta, hogy
gépkocsifelhajtdja, vagy éppen teraszdanak lépcsdje havas, és a hideg
meg a csapadeék egyuttes hatdsdanak kdszonhetden sikos, csuszos. Egy
lefagyott lepcsdn vald kdzlekedés sok esetben nyaktdrd mutatvanyként
vegzddhet. Ennek elkerllésére szerencsére a technika mar a birtokunklban
van, viszonylag egyszerlen telepithetd futédkdbelek formajdban.

PADLOFUTES MEGOLDASOK BELTEREN

Epitkezések, dtalakitdsok alkalmaval néha lehetéség nyilik az aljzatok
megbontdasdra, vagy egy szerelbbeton réteg elhelyezésére. Ezekben
az esetekben remek alkalom kindlkozik az elektromos padlofités
kialakitasara. A fatdkdbelekkel meég az alacsony padloszint esetén is
koltséghatékony és tartds megoldds épithetd ki. A fltdkabelt betonban
vagy aljzat kiegyenlitében lehet elhelyezni. A kdabeleket (75-10 cm
kabeltavolsaggal) kell lefektetni, a teljesitmeény igy 100-150 W/m? Ez
a teljesitmény mar alkalmas egy dtlagosan szigetelt lakdsban vagy
hazban arra, hogy akdr teljes értekl fltési rendszerként funkciondljon.
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FUTOSZONYEGEK

Onnek is ismerds az érzés, amikor egy fazds reggelen dideregve dll @
furddszoba hideg padlojan? Az elektromos fUtdszényegek alkalmazasdval
ez az érzés megszuntethetd. Vardzsoljon komfortos meleget a lakdsaba.
A fOtdszényegeket olyan vékony fUtdkabelekbd! gydrtjdk, amelyek
alkalmasak arra, hogy a csemperagasztd rétegben elhelyezve egy
hatékony padlofltést kapjunk. A réteg vastagsaga ily médon nem vdltozik.
Lathatatlan, egyszerlG és gyorsan telepithetd fatési mod, amely
illeszkedik valamennyi hideg- és melegburkolattal elldtott helyiségbe.
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VEZERLO TERMOSZTATOK

Az EVP-HY termosztdtok a fltékdbelek és fltdszd4nyegek preciz vezérlésére kifejlesztett
termékek. Valamennyi beltéri termosztatunk Wifi kapcsolattal és egy mobiltelefonos
alkalmazds segitségével tavolrdl is vezérelhetd., Az On legnagyobb kényelmének
erdekeében.

gy Wifi kapcsolattal

rendelkezé elektronikus
lehet egyéb fltési modozatok
vezérléseére is.

Pl.: Konvektor Fitépanel, Radidtor

termosztat aljizat alkalmas

alamennyi Wifi
v kapcsolattal

rendelkezd
elektronikus termosztatunk
illeszkedik az On otthondba.
Modern forma, precizitas.
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recizios termosztatjaink
P ké&nnyen leolvashato

kielzbvel eés egyszer(
programozdsi lehetédsegekkel
rendelkeznek, akdr telefonos
applikécion keresztUl is.



FOUTOKABELEK KULTERRE

FIX TELJESITMENYU FUTOKABELEK FELULET, ERESZ, VAPA FUTESEKRE

EVP- ADPSV 20W/m (230V)

fix teljesitményii flitokabel

EVP- ADPSV 30W/m (230V)

fix teljesitményii flitokabel

EVP- ADPSV 30W/m (400V)

fix teljesitményii fiitokabel

TIPUS MERET | TELJESIT- TIPUS MERET | TELJESIT- TIPUS MERET | TELJE-
(m) MENY (m) MENY (m) SITMENY
EVP-20-ADPSV 8,3 160W EVP-30-ADPSV 7 195W EVP-30-ADPSV/400 7 195W
EVP-20-ADPSV 14 270W EVP-30-ADPSV 11 340W EVP-30-ADPSV/400 11 340W
EVP-20-ADPSV 17,2 340W EVP-30-ADPSV 14 420W EVP-30-ADPSV/400 14 420W
EVP-20-ADPSV 22,5 450W EVP-30-ADPSV 18 560W EVP-30-ADPSV/400 18 560W
EVP-20-ADPSV 27,4 540W EVP-30-ADPSV 22 670W EVP-30-ADPSV/400 22 670W
EVP-20-ADPSV 32,1 640W EVP-30-ADPSV 26 800W EVP-30-ADPSV/400 26 800W
EVP-20-ADPSV 39,3 780W EVP-30-ADPSV 32 970W EVP-30-ADPSV/400 32 970W
EVP-20-ADPSV 43,8 870W EVP-30-ADPSV 36 1060W EVP-30-ADPSV/400 36 1060W
EVP-20-ADPSV 53,5 1070W EVP-30-ADPSV 44 1300W EVP-30-ADPSV/400 44 1300W
EVP-20-ADPSV 64,4 1290W EVP-30-ADPSV 52 1600W EVP-30-ADPSV/400 52 1600W
EVP-20-ADPSV 79 1580W EVP-30-ADPSV 65 1940W EVP-30-ADPSV/400 65 1940W
EVP-20-ADPSV 92,4 1850W EVP-30-ADPSV 76 2250W EVP-30-ADPSV/400 76 2250W
EVP-20-ADPSV | 117,3 2300W EVP-30-ADPSV 96 2800W EVP-30-ADPSV/400 96 2800W
EVP-20-ADPSV | 1414 2750W EVP-30-ADPSV 114 3400W EVP-30-ADPSV/400 114 3400W
ADATLAP LETOLTESE ADATLAP LETOLTESE ADATLAP LETOLTESE
HASZNOS TIPPEK

Fontos, hogy a csapadeék és hideg egyiddben legyen jelen,
hiszen egy hideg, dmbdr szdaraz lépcsédt, vagy gépkocsi
rampdt felesleges flteni. Ezért fontos a vezérld elektronika
beépitése, amely érzékeli a hideg és a csapadék egyuttes
jelenlétét. Sok esetben nem is kell a teljes feluletet fUteni,
hiszen bizonyos esetekben elégséges csak a nyomsdvok
fUtdkabellel valo fltése.

Ennek megtervezéséhez, a szlkséges anyagmennyiség
és a kdbel megfeleld kivalasztasahoz feltétlentl kérje
szakembereink segitségét, akik személyre szabott ajanlatokkal
latjak el Ont.
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FOTOKABELEK BELTERRE

FIX TELJESITMENYU FUTOKABELEK

EVP- ADPSV 10W/m (230V)

fix teljesitményii flitokabel

EVP- ADPSV 18W/m (230V)

fix teljesitményii flitokabel

EVP- ADSV 18W/m (230V)

fix teljesitményi vékony fiitokabel

RENDELESRE!
TIPUS MERET | TELJESIT- TIPUS MERET | TELJESIT- TIPUS MERET | TELJE-
(m) MENY (m) MENY (m) SITMENY
EVP-10-ADPSV | 11,4 120W EVP-18-ADPSV | 8,5 160W EVP-18-ADSV 8,5 160W
EVP-10-ADPSV | 18,9 200W EVP-18-ADPSV | 14,5 260W EVP-18-ADSV 14,5 260W
EVP-10-ADPSV | 23,6 250W EVP-18-ADPSV | 18,5 320W EVP-18-ADSV 18,5 320W
EVP-10-ADPSV | 31,6 320W EVP-18-ADPSV | 24 420W EVP-18-ADSV 24 420W
EVP-10-ADPSV | 36,9 400W EVP-18-ADPSV | 28,4 520W EVP-18-ADSV 28,4 520W
EVP-10-ADPSV | 45,9 450W EVP-18-ADPSV | 34,4 600W EVP-18-ADSV 34,4 600W
EVP-10-ADPSV | 56,1 550W EVP-18-ADPSV | 41,8 740W EVP-18-ADSV 41,8 680W
EVP-10-ADPSV | 63,9 600W EVP-18-ADPSV | 46,1 830W EVP-18-ADSV 46,1 830W
EVP-10-ADPSV | 758 750W EVP-18-ADPSV | 57,5 1000W EVP-18-ADSV 57,5 | 1000W
EVP-10-ADPSV | 87 950W EVP-18-ADPSV | 68,9 1200W EVP-18-ADSV 68,9 | 1200W
EVP-10-ADPSV | 114,5 1100W || EVP-18-ADPSV | 83,2 1500W EVP-18-ADSV 83,2 | 1500W
EVP-10-ADPSV | 131,3 1300W || EVP-18-ADPSV | 100,4 1700W EVP-18-ADSV 1004 | 1700W
EVP-10-ADPSV | 158,5 1700W || EVP-18-ADPSV | 122,7 | 2200W EVP-18-ADSV 122,7 | 2200W
EVP-10-ADPSV | 194,5 | 2000W || EVP-18-ADPSV | 149,6 | 2600W EVP-18-ADSV 149,6 | 2600W
ADATLAP LETOLTESE ADATLAP LETOLTESE ADATLAP LETOLTESE

HASZNOS TIPPEK
A szabad fellletre kell a fOtékdabelt egyenletes
kabeltavolsaggal lefektetni. A rogzitéshez rogzitdszalag

hasznalhato. Tipikus kabeltavolsag: 75-12,5 cm.

Fontos, hogy ezt az eljarast csak Idbon allo butor alatt szabad
alkalmazni, kaldénben a hé megreked a butor alatt és ebbdl
adodoan a fltdkdabel karosodhat. A beépitett fltdkdbelek
és fUtdszédnyegek vezérlésére az EVP  termosztdtokat
javasoljuk. A fUtésrendszerek nagyon pontosan, hdromféle
modon  szabdlyozhatok:  padlohdmeérseklet  alapjan,
levegdhdmeérseklet alapjan, vagy kombindltan.
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FUTOSZONYEG BELTERRE

EVP-100-LDTS EVP-160-LDTS EVP-140 ALUMAT  EVP-150 HEATINGMAT
Ujdonsag!
MERET | TELJESITMENY MERET | TELJESITMENY MERET | TELJESITMENY MERET | TELJESITMENY
(m?) (m?) (m?) (m?)
0,6 60W 0,5 8OW 1 140W 1 150W
1 105W 1 160W 1,5 210W 1,5 225W
2,2 220W 1,5 240W 2 280W 2 300W
2,9 290W 2 320W 2,5 350W 2,5 375W
4.1 410W 2,5 400W 3 420W 3 450W
4,7 460W 3 480W 3,5 490W 4 600W
5,6 560W 3,5 560W 4 560W 4.5 675W
8,2 820W 4 640W 4,5 630W 5 750W
10,2 1000W 5 800W 5 700W 6 900W
87 950W 6 960W 6 840W 7 1050W
11,8 1200W 7 1120W 7 980W 8 1200W
17,9 1800W 8 1280W 8 1120W 9 1350W
1414 2750W 10 1600W 9 1260W 10 1500W
12 1920W 10 1400W 11 1650W
ADATLAP LETOLTESE ~ ADATLAP LETOLTESE 3 12:2& 12 1800W

ADATLAP LETOLTESE ADATLAP LETOLTESE

EVP ALUMAT

Az EVP ALUMAT egy alufélids futdszényeg, amely lamindlt
parketta vagy vinyl burkolat ald helyezheté.

Szdraz technologids fitési megoldds (ragasztast nem igényel).
Telepitése rendkivul egyszerl, akar hazilag is kivitelezhetd.
ldedlis megoldds datalakitdsi, rekonstrukcios munkdlatok
alkalmaval. Tiszta és gyors elhelyezes, tartds és komfortos
meleg.

EVP beltéri flitoszényegeinkhez javasoljuk az EVP beltéri
termosztatok hasznalatat!
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VEZERLO® TERMOSZTATOK BELTERRE

WIFI KAPCSOLATTAL

r A
EVP HYO02TP WIFI white
dugvillas termosztat
+5..+35°C, 16A

\_ )

r A
EVP HYOSWE-2
WIFI black termosztat
+5..+435°C, 16A

\_ _J

e A
EVP HY311WE WIFI
white termosztat
+5..+35°C, 16A

. J

r A
EVP HY312WE WIFI
white termosztat
+5..+435°C, 16A

\_ _J

r A
EVP HY517WE WIFI
white termosztat
+5..435°C, 16A

\_ )

r )
EVP HY603WE WIFI
white termosztat
+5..4+435°C, 16A
\_ Y
r )
EVP HY316WE WIFI ‘
white termosztat Ay |
+5..435°C, 16A | B
\_ Y
r )
EVP HY518WE WIFI
white termosztat
+5..+35°C, 16A b
A termosztatok
\ ) vezérléséhez sziikséges
r N\ alkalmazas letoltése:
EVP HY603WE WIFI
black termosztat
+5..435°C, 16A
\_ Yy,
r )
EVP HY607WE WIFI
white termosztat
+5..+35°C, 16A
\_ y,

EVP beltéri termosztatok

Az elektromos padloflitési rendszer biztonsdigos és gazdasdgos
Uzemeltetésehez elengedhetetlendl szlkséges a  vezérld
termosztat lbeszerzése és helyes belzemelése.  Valamennyi
belteri termosztat rendelkezik padidérzékeld szonddval. A
levegd és a padlo hdmersekletenek optimdlis szabdlyozasaval
érhetd el a komfortos meleg. A padlofités rendszerek
megtervezése tekintetében keresse munkatdrsainkat.
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ONSZABALYZO FUTOKABELEK

Pl EVP-LTR /AT

Az Onszabdlyozd kabelek a  kornyezeti hémeérseéklet  fuggvényeben valtoztatjgk a
teljesitmeényuket. A két parhuzamosan futd rézvezetd kozott levd specidlis anyag szerkezete a
hémerseklet fuggvenyeben valtozik, valtoztatva ellendllasat, igy szabdlyozva a teljesitmeényét.

Tipikus alkalmazasok: ereszcsatorndk, vizosszefolyok, csdvezetékek elfagyds elleni védelme.

Teljesitmény gorbe

 EVP-LTL; EVP-LTR; EVP-B3 Névieges telisitmény o névieges fesziitségnél 230 VAC

Jellemzék: 15, 20, 25, 30 W/m E:
E IWTL
- Onszabalyzo kdabel, amely automatikusan bedllitjia a Eu :B?E
teljesitmenyt a kdrnyezeti hdmerseéklet fuggvenyeben, 5” Sty
- Amennyiben az szikséges, méretre vaghatd a ﬁ: —n
helyszinen, bonyolult tervezesi szamitdsok nelkdl . 1=
- Nem fog tulmelegedni, még akkor sem, ha keresztezik 0
egymast Y Tosmmesimec T 0T

EVP-LTL ADATLAP LETOLTESE EVP-LTR ADATLAP LETOLTESE

KONFEKCIONALT CSOFUTES MEGOLDASOK

TIPUS | MERET | TELJESIT-
(m) MENY

PFP-01 1 12W

PFP-02 2 25W

PFP-03 3 36W

PFP-04 4 48W

PFP-06 6 72W

PFP-10 10 136W

PFP-14 14 152W APFPegy termosztdattal szerelt ftdkdbel, acsévek fagyvedelmére. Tartalmaz egy

PFP-21 21 281W bimetaltermosztatot,amely bekapcsoljaafitdkdabelt, amikor a csé hédmeérséklete

PFP-30 30 337W +3 ° C ald esik, és kikapcsolja, amikor ez a hémérséklet +10 ° C folé emelkedik.
A megfeleléen felszerelt kabel teljesen automatikusan mukodik, és bdarmilyen

PFP-42 42 490W i e . ) ) ) e ) .
vezérlés nélkil megvedi a csdvezetéket a fagytdl minimdlis energiafogyasztds

mellett. A készlet 1,5m dugvillaval szerelt csatlakozd vezetékkel rendelkezik.
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GARANCIALIS FELTETELEK ES ARAK

GARANCIALIS FELTETELEK

A torvényben eldirt 24 hdnap garancidn tul, az Eurovill Profi Kft. az EVP termékek magyarorszagi importére bizonyos
termékeknél és alkalmazdsokndl, kiterjesztett garancidat biztosit a kdvetkezdk szerint:

Elettartam garancia

- A lakoepuletekbe beltérre beépitett és az Eurovill Profi Kft. honlapjan a ,https://webshop.eurovill.-
com/content/5-garancialis-regisztracio” oldalon regisztralt EVP-ADPSV és EVP-LDTS padléfitesi

termékekre.

- Az élettartam garancia a padld megbontdsdig, atépitéseig tart.

10 év garancia

Az EVP fUtékabelekre és fitdszényegekre 10 év garancia vonatkozik abban az esetben, ha....

- a telepitett futdkdbelek vagy fitészényegek teljesitmeényfelvétele legfeljebb 200W/m?

- padloérzékelds termosztattal vezérelt, kultérre vagy beltérre szerelt fUtdkdbelek, fltdszényegek esetén érvényes.
- a futdkdabelek vagy fUtdszényegek a szerelési utasitdsnak megfelelden lettek telepitve

- a garanciafizetben eldirt méréseket végrehaijtjak, és a garanciafliizetet az erre jogosult és képesitett
szemely kitolti és alairja

- a garanciaflizetben, vagy annak mellékletekent fektetési rajzot készitenek (megjeldlve a kezdet és
végpontokat, valamint a nyomvonalakat)

(A fektetési rajz helyettesithett fényképekkel, amelyek a beépités sordn és utdn készultek, mieldtt a
burkolatokkal lefedték volna azokat.)

24 hénap garancia

Minden olyan kabelre, amelyik nem kerul beton vagy ragasztd agyazatba (pl.: csé-, vapa-,

csatorna-, terkdf (tés esetén), 2 év a garancia.

Minden az Eurovill Profi Kft. dltal forgalmazott, sajat mdarkds EVP termosztdtra 2 év garanciavdllalds vonatkozik.

ARAK o0l

Legfrisebb arainkkal kapcsolatban kérjuk Iadtogasson el a welbshopba.

www.welbshop.eurovill.com

[=I;
Webshop

BEVALTHATO KUPON
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